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НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр
Значение

ДПС – 2А / ДПС - 2АМ ДПС – 4А / ДПС – 4АМ

   6000  6000 

   - 42

 II II

 I  55 I  55

 220 220 

    « .» 30 30 

 -45 … +45  °C -45 … +45  °C

   98 %   98 %

 ,     170  155  65 220  175  65 

 110 120 

  /  кг.  0,63 / 0,80       0,66 / 0,82  1,02 / 1,18          1,10/1,28

Таблица 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектующие Количество

1

2

2

1

Таблица 2
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Определение причины возникновения дефекта и места с помощью детектора невозможно. 
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УСТАНОВКА ПРИБОРА 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для проверки состояния трубопровода детектор устанавливается в контрольной точке (на 
вертикальной поверхности – стене помещения), которая должна предусматриваться и указы-
ваться в проекте системы ОДК. Место расположения контрольных точек определяется соглас-
но «Рекомендациям по проектированию схем систем ОДК «Термолайн».

Детектор может быть установлен только в той точке контроля, к которой  подведено  электро-
питание 220В для подключения детектора в сеть.

В контрольной точке подсоединение детектора к сигнальной системе трубопровода осущест-
вляется при помощи коммутационного терминала и комплектов удлинения трехжильного ка-
беля «КУК-3». 

Подключение двухканальных детекторов «ДПС – 2А» и «ДПС - 2АМ» осуществляется че-
рез терминалы марки «КТ-15» или «КТ-11»*. Подключение четырехканальных детекторов 
«ДПС – 4А» и «ДПС - 4АМ» осуществляется через терминалы марки «КТ-14» или «КТ-
15/Ш»*.

* - для подключения детекторов через терминал «КТ-11», «КТ-15/Ш» необхо-
димо заказать дополнительную опцию – «штекерные разъемы» (как у пере-
носного детектора). Детекторы с дополнительной опцией изготавливаются 
на заказ.

Установка во влажных и запариваемых помещениях не допускается!

Подключение детектора к системе оперативного дистанционного контроля производить
в соответствии с монтажной схемой (Рис. 1).

1. Просверлить в стене здания два отверстия  диаметром 6 мм на уровне предполагае-
мого крепления детектора (~ 1,7 метра от пола) согласно установочным размерам
Таблицы 1.

2. Вставить дюбеля в отверстия.

3. Прикрепить детектор к стене при помощи саморезов.

4. Открыть крышку терминала и подсоединить провода детектора на клемные планки
терминала согласно порядку, указанному в паспорте на терминал, предназначенный для
подключения.
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Рис. 1 Подключение детектора к системе ОДК
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ОБОЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

Комплектующие Цвет жил провода Назначение провода

-  

Таблица 3

Таблица 4
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         Таблице 4.

Состояние объекта
Значения контрольных 

параметров
Световой 
сигнал

Звуковой 
сигнал

    
(    «ДПС – 2АМ»  
«ДПС - 4АМ»)

R .> 1 

500  < R . < 1 

100  < R . < 500 

50  < R . < 100 

5  < R . < 50 

«  1»

«  2»

«  3»

«  4»

«  5»

   

(   «ДПС – 2А»  
«ДПС - 4А»)

 R .> 5 « »

   R . > 200 « »

  (   
)  R . < 5 « »

  +  - R . < 5  + R . > 200 « » + 
« »

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«____» ______________ 20___ 

«____» ______________ 20___ 

«____» ______________ 20___ 

М.П.
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ

+7 120-26-60 8 500-44-66

  www.система-одк.рф   office@termoline.info

26.51.53-009-32700957-2023
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